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דו-צידי  תלוי  שילוט   LVD-DS-P
עדין  קימור  עם  אנכית,  בתצורה  קמור 

מימין לשמאל.

רוחב  מידות   10 ב-  מוצע   LVD-DS-P ה- 
סטנדרטיות: 320-1200 מ"מ. 

ידנו  על  המוצעות  השלטים  גובה  מידות 
הנמצאות  שכיחות  מידות  הנן  כסטנדרט 
ניתן  שונות  גובה  מידות  שוטף.  בשימוש 

להזמין על פי דרישה.

היוצר  ייחודי  פתרון  הינו   LVD-DS-P ה- 
קשיחה  אך  משקל  קלת  כלוב  שלדת 
מרכזיות  ותמיכות  צד  מפרופילי  הבנויה 
בגימור  אלומיניום  לדפנות  המחוברות 

אנודייז.

הטבעית  הבחירה  הינו   LVD-DS-P ה- 
כמעט  תלויות  שילוט  יחידות  ליצירת 
ונפוצה בשימוש כשילוט  נדרש  גודל  בכל 
במסדרונות  קלות  מתקרות  תלוי  הכוונה 

מרפאות ובתי חולים תודות למשקל קל.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים 
גמישים בעובי של עד 3 מ"מ ליצירת אין-

סוף עיצובים ייחודיים.

מערכת  בעזרת  קלה  השלטים  התקנת 
ידנו  על  המוצעת  המתכווננת  התלייה 
מתכוונן  התקנה  במחבר  שימוש  העושה 
פלדה  ובכבל  מבריק  ניקל  כרום  בציפוי 

מצופה.

LVD-DS-P www.signal-il.co.ilמערכות שילוט הכוונה



<
LEADER

VIEW

LVD-DS-P

1

4

| אנכי י  שילוט תלו

www.signal-il.co.ilמערכות שילוט הכוונה

3

LVD סוג המערכת - לידר וויו דירקטורי

DS דו-צידי

P Portrait  מנח השלט - אנכי

W רוחב השלט מ"מ
H גובה השלט מ"מ
FT  סוג המשטח - 

AA  אלומיניום אנודייז 
AAS  פלחי אלומיניום אנודייז 

AC  אלומיניום וציפוי שקוף

LVD-DS-P-W-H-FT

2
סט אביזרי התקנה לתקרה - סוג מחברי התקנה מתכווננים
PVC וכבל פלדה מצופה

שלט עם איסנרט נייר מודפס ושקף מגן קדמי

ביצוע גרפיקה בויניל צבעוני מודבק ישירות
על חזית אלומיניום בגימור אנודייז

שילוט דירקטורי רב שורתי
עם פסי אלומיניום נפרדים הניתנים לשליפה 
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LVD-DS-P-320

LVD-DS-P-400

LVD-DS-P-500
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

LVD-DS-P-320-100 מק"ט
100 מ"מ גובה

100 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-400-100 מק"ט
100 מ"מ גובה

100 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-500-100 מק"ט
100 מ"מ גובה

100 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-400-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-500-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-400-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-500-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-400-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-500-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-320-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-320-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-320-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-DS-P-600

LVD-DS-P-700
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

LVD-DS-P-600-100 מק"ט
100 מ"מ גובה

100 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-600-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-700-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  684 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-700-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  684 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-700-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  684 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-700-400 מק"ט
400 מ"מ גובה

400 מ”מ  684 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-600-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-600-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-DS-P-900
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LVD-DS-P-800
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

LVD-DS-P-800-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  785 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-800-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  785 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-900-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  885 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-900-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  885 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-900-400 מק"ט
400 מ"מ גובה

400 מ”מ  885 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-900-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  885 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-800-400 מק"ט
400 מ"מ גובה

400 מ”מ  785 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-800-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  785 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-DS-P-1000
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

LVD-DS-P-1000-200 מק"ט
200 מ"מ גובה

200 מ”מ  1000 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1000-400 מק"ט
400 מ"מ גובה

400 מ”מ  1000 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1000-500 מק"ט
500 מ"מ גובה

500 מ”מ  1000 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1000-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  1000 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-DS-P-1200
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 
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LVD-DS-P-1200-300 מק"ט
300 מ"מ גובה

300 מ”מ  1185 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1200-500 מק"ט
500 מ"מ גובה

500 מ”מ  1185 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1200-600 מק"ט
600 מ"מ גובה

600 מ”מ  1185 מ”מ מידת אינסרט

LVD-DS-P-1200-400 מק"ט
400 מ"מ גובה

400 מ”מ  1185 מ”מ מידת אינסרט
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